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Geluidabsorptie voor-
komt overlast in woning

Verplichting voor verkeersruimten in

woongebouwen

Raadgevend ingenieursbureau Lichtveld Buis & Partners BV (LBP) stelt in
deze rubriek zijn kennis en ervaring beschikbaar inzake bouwfysica, bouw-
akoestiek en brandveiligheid. Reacties: www.lbp.nl of beentjes@lbp.nl of
kersten@lbp.nl

Het is een bekend fenomeen dat in ruimten zonder geluidabsorbe-
rende maatregelen, geluiden veel harder en langer doorklinken

dan in een ruimte met geluidabsorberende materialen. Zo gaan
kinderen intuitief veel meer herrie maken in een galmende ruimte
en blijft dit achterwege als er geluidabsorberende materialen zijn
aangebracht. Ook in gemeenschappelijke verkeersruimten als corri-
dors, gesloten galerijen en trappenhuizen zou zonder geluidabsorp-
tie alle geluid te hard en veel te lang naklinken. Een extra effect is,
dat men vanwege die lange nagalm nog harder gaat praten om zich
verstaanbaar te maken. Dientengevolge wordt het geluidniveau zo

hoog dat de geluiden in de woningen te duidelijk waarneembaar zijn.

Dit effect kan worden tegengegaan door in deze ruimten een hoe-
veelheid geluidabsorptie verplicht te laten aanbrengen. Dit is gere-
geld in paragraaf 3.5 cq artikel 3.15 van het Bouwbesluit.

Bouwbesluit paragraaf 3.5 is gewijd aan
geluidabsorptie in woningbouw. Het gaat
daarbij met name om gemeenschappelijke
verkeersruimten in woongebouwen, zoals
corridors, atria, lifthallen en trappenhuizen,
voor zover die ruimten grenzen aan woningen.
Tekst: ir. W.G.M. Beentjes en ir. B. Kersten, Lichtveld Buis &
Partners; Beeld: LBP

Eisen

In artikel 3.15 wordt geregeld dat voor de octaafbanden van 250 Hz
tot 2000 Hz een hoeveelheid geluidabsorptie - uitgedrukt in m2 - in
gemeenschappelijke verkeersruimten moet worden aangebracht
gelijk aan de getalwaarde van het volumen (in m3] van die ruimte
gedeeld door 8. De berekeningswijze daarvoor staat vermeld in
NEN 5078:1997, die echter binnenkort door de Europese norm
NEN EN 12354 part 6 zal worden vervangen.

De eis is niet geformuleerd in de vorm van een maximum van de
nagalmtijd. Dit hangt samen met de uiteenlopende vormen van
gemeenschappelijke verkeersruimten. De nagalmtijd is dan moei-
lijk voorspelbaar en er moeten dan te ingewikkelde rekenmodellen
worden toegepast.

In het artikel wordt verder bepaald dat de eis alleen geldt voor



geabsorbeerd.

deze materialen.

Controle achteraf

besluit.

Ten minste klasse 2

o =0, waar-

- con-

- bedragen.

—

BOUWWERELD # 14

37



