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Wijzigingen in
regelgeving geluid

Europese grootheden vervangen |, I, en

etmaal

Raadgevend ingenieursbureau Lichtveld Buis & Partners BV (LBP) stelt
maandelijks zijn kennis en ervaring beschikbaar wat betreft bouwfysica,
bouwakoestiek en brandveiligheid. Reacties: www.lbp.nl, beentjes@lbp.nl
of auee@lbp.nl.

Onder invloed van Europese richtlijn Bouwproducten en het CE-
kenmerk is in de nieuwe NEN 5077:2006 afscheid genomen van
twee typisch Nederlandse grootheden uit de bouwakoestiek:

de (karakteristieke) luchtgeluidisolatie-index (I, en I,,J en de
contactgeluidisolatie-index ... Hiervoor in de plaats zijn Europese
grootheden ingevoerd. De verwachting is dat het Bouwbesluit per

1 januari 2008 naar deze NEN-norm gaat verwijzen.

Doel van de Europese regelgeving is om alle eigenschappen van
bouwproducten eenduidig te formuleren. Het is echter zowel voor de
lucht- als voor de contactgeluidisolatie niet gelukt om in Europa één
grootheid voor te schrijven. De Europese regelgeving biedt voor beide
twee grootheden. Een daarvan is gebaseerd op de Duitse R',, en L,,.
De andere is de nieuwe grootheid D, resp. L. waarbij de geluid-
isolatie voor de verschillende frequenties wordt gewogen met de

De Nederlandse regelgeving rondom geluid-
hinder en akoestiek wijzigt. Per 1 januari 2008
worden naar verwachting de I, en |, vervan-
gen door Europese grootheden. Ook is inmid-
dels een nieuwe Wet geluidhinder in werking
getreden met een nieuwe Europese grootheid.
Tekst: ir. W.G.M. (Wim) Beentjes/mw. ing. K. (Karin) Auée
(Lichtveld Buis & Partners BV]; Beeld LBP

gevoeligheid van het oor (de zogenoemde A-weging). Nederland heeft
ervoor gekozen om de D, voor de luchtgeluidisolatie en de L, voor
de contactgeluidisolatie te hanteren.

Uitgangspunt hierbij is eenzelfde prestatieniveau. De nieuwe geluid-
isolatie-eisen kunnen dus met dezelfde constructies gerealiseerd
worden. De NPR 5070:2005 en de andere hulpmiddelen blijven dus
van kracht.

De grootheden voor geluidwering van de gevel en die voor installatie-
geluidniveaus waren al op de voorlopers van de Europese grootheden
gebaseerd en behoefden voor de regelgeving nu geen wijzigingen.

Luchtgeluidisolatie
De belangrijkste reden om voor het A-gewogen genormeerd lucht-
geluidniveauverschil D, te kiezen is het feit dat tussen de I, en de

Vergelijking van nieuwe en oude eisenniveaus in het Bouwbesluit en Duurzaam Bouwen voor lucht- en contactgeluidisolatie

Situatie Eisen Luchtgeluid Eisen Contactgeluid
Oude Bouwbesluit Nieuwe Bouwbesluit Oude Bouwbesluit Nieuwe Bouwbesluit
|y [dB] D,a [dB] I, [dB] L7 [dB]

Naar verblijfsgebied =0 =52 = +h <b4

Naar verblijfsgebied >+5 =57 =+10 <49

Duurzaam Bouwen

Tussen onbenoemde >-5 =47 >0 <59

ruimten

Tussen verblijfsruimten zelfde woning | = -20 > 32 >-20 <79
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